KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tonki 50 EW

Data aktualizacji 21.02.2024
Wersja PL: 8.0

SUMI

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Tonki 50 EW

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Fungicyd

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Nippon Soda Co Ltd.,
JP Tower 10th floor, 7-2
Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-7010, Japonia

Posiadacz zezwolenia: Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42;
40212 Duesseldorf, Germany
Tel. No.: +49 211 130 66 86-0
Fax No.: +49 211 32 82 31

Podmiot wprowadzajacy srodek na terytorium RP:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel.: + 48 22 637 32 37, fax: + 48 22 637 32 38
www.sumiagro.pl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@sumiagro.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego +48 22 637 32 37 —godz. 7.30 — 15.30

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna),

medyczne);

999 (pogotowie

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja wg 1272/2008
Aquatic Chronic 1; H410

Zagrozenia dla zdrowia cztowieka

Brak.

Zagrozenia dla srodowiska

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

Brak

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
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EUH401 — W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg uzycia

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P280 — Stosowac rekawice ochronne
P391 — Zebraé wyciek

Zawartos¢ substancji czynnej:

Cyflufenamid — zwigzek z grupy fenyloacetamidow — 50g/I (5,32%)

2.3. Inne zagrozenia

Zatacznik Xl Rozp. REACH — Kryteria identyfikacji substanciji trwatych, wykazujacych zdolno$¢ do bioakumulacji i
toksycznych (PBT) oraz substancji bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolno$é do bioakumulacji (vPvB) —
mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT i vPvB.

Substancje o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (zgodnie z kryteriami Rozp.
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100, Rozp. Komisji (UE) 2018/605) — nie dotyczy

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Kody zwrotow
wskazujacych

- Specyficzne
stezenie graniczne,

Identyfikator produktu Zaw[fbr;osc Ecl)zsyakzaatg;%zr?inla ! :';:g:azj ‘;raé]t rozenia :‘&’;stae:zir(:zw:k M,
uzupelniaj;ce Toksycznos¢ Ostra
(ATE)
(Z)-N-[a-(cyklopropylometoksyimino)
— 2,3-difluoro-6-(trifluorometylo)
benzylo]-2-fenyloacetamid;
Cyflufenamid
\%ES_'_ 180409-60-3 5 Aquatic Chronic 1 | H410 -
Nr indeksowy: -
Nr REACH: substancja czynna —
zwolnienie z obowigzku rejestracji
zgodnie z art. 15, pkt. 1
Weglowodory C10-13 aromatyczne,
<1% naftalenu
CAS: - 8 Asp. Tox. 1 Eﬁ?‘: ]
WE: 922-153-0 Aquatic Chronic 2
Nr indeksowy: - EUHO66
y
Nr REACH: -
Alkohole, C16-18 (parzyste, C18-
nieparzyste), etoksylowane
CAS: 68920-66-1 10 Skin Irrit. 2 H315 i
WE: 500-236-9 Aquatic Chronic 2 H411
Nr indeksowy: -
Nr REACH: 01-2119489407-26-XXXX
Poli(okso-1,2-etanodiylo)-alfa-[tris(1-
fenyloetylo)fenylo]-omega-hydroksy
RS 99734-09-5 5 Aquatic Chronic 3 | H412 .
Nr indeksowy: -
Nr REACH: -
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tonki 50 EW

Data aktualizacji 21.02.2024 SUMI
Wersja PL: 8.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

Polioksoetylenotristyrylofenyloeter

fosforan

CAS: 90093-37-1

NAR Geksowy: - 1 Eye Irrit. 2 H319 :

Nr REACH: polimer — zwolnienie z

obowigzku rejestracji zgodnie z art. 2,

pkt. 9

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; Acute Tox. 4 H302

CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1: H317:
WE: 220-120-9 <0,05 Eye Dam. 1 H318 C>005% :
Nr indeksowy: 613-088-00-6 Skin Sens. 1 H317 ’

Nr REACH: - Aquatic Acute 1 H400

Petna tres¢ zwrotéw H w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydtem, sptuka¢ dokiadnie wodg, w przypadku
pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogdéwki - natychmiast skontaktowac sie
z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne

W razie zawrotdéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia

Przeptukac¢ usta i podaé do wypicia duzg ilos¢ wody, natychmiast skontaktowa¢ sie z lekarzem. Nie podawaé niczego
doustnie osobie nieprzytomne;.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak informacji.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
z poszkodowanym

Brak specyficznego antidotum. Stosowac¢ leczenie objawowe.

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Piana lub suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla (gasnica $niegowa), piasek lub
ziemia, mgta wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

Niewlasciwe srodki gasnicze: brak.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie spalania powstajg: tlenki wegla, tlenki azotu, fluorowodoér.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Produktu nie wolno poddawaé spalaniu. Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym
strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé ze strefy zagrozenia. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie wody
gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat oddechowy na
sprezone powietrze.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tonki 50 EW

Data aktualizacji 21.02.2024 SUMI
Wersja PL: 8.0
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomié o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii. Unika¢ kontaktu z uwolnionym produktem.

Dla oséb udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowaé indywidualne srodki ochrony (zgodnie z
sekcja 8).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych, poinformowa¢ wtadze
lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia ochrony.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na niepalnym materiale absorpcyjnym (piasek, trociny,
ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych
pojemnikach w celu utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekc;ji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ przedtuzonego lub
powtarzajgcego sie kontaktu ze skoérg. Unikac tworzenia par i mgiet.

Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny: nie spozywaé pokarmoéw i napojow, nie pali¢ w miejscu
pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne przed wejsciem do miejsc
przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidtowo oznakowanym, szczelnie
zamknietym, oryginalnym opakowaniu.

Magazynowac z dala od silnych kwaséw, silnych zasad.

Unika¢ bezposredniego kontaktu z woda.

Chroni¢ przed dzieémi.

Nie przechowywac razem z zywno$cia, napojami i paszami dla zwierzat.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zastosowania zgodnie z sekcjg 1.2. — brak dodatkowych zalecen

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (DZ.U. poz.1286 z p6zn. zm.)

Sktadniki, dla ktérych obowigzujg normy ekspozyc;ji: brak.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.
Zapewnic¢ tatwy dostep do ptuczek oczu.

Przestrzegaé podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
My¢ rece w przerwie i po zakonczeniu pracy z produktem.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas pracy z produktem.
Zanieczyszczong odziez zdjgc i wyprac przed ponownym uzyciem.
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Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne:
Srodki ochrony indywidualnej nalezy dobiera¢ do zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy uwzgledniajgc
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 oraz majgc na wzgledzie stosowne normy CEN.

Ochrona oczu lub twarzy:
Stosowac okulary ochronne lub maske zabezpieczajaca twarz (zgodne z normg EN 166).
Ochrona skory:
Ochrona ragk:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliow wykonanych z gumy naturalnej lub chlorku winylu

zgodnych z normg EN374.
Materiat, z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze byé okreslona po przeprowadzeniu

testow. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac odziez ochronng — prac¢ regularnie.
Ochrona drég oddechowych:
Stosowac¢ maski z filirem par organicznych .

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé¢ do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

(nie dotyczy gazéw)

a) | Stan skupienia Ciecz
b)| Kolor Biatawy
c)| Zapach Aromatyczny
d) Temperatura topnienia/krzepniecia < -10°C (produkt ulegnie zamarznieciu przechowywany przez 3 dni w
(nie dotyczy gazéw) temp. -10°C)
Temperatura wrzenia lub
e) | poczatkowa temperatura wrzenia i 103°C
zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatow .
) (dotyczy gazdéw, cieczy, ciat statych) Nie palny
Dolna i gérna granica wybuchowosci . .
9) (nie dotyczy ciat statych) Brak informacii
Temperatura zaptonu
h) | (nie dotyczy gazow, aerozoli i ciat 112°C (metoda tygla otwartego Cleaveland’a)
statych)
Temperatura samozaplon Brak ponizej: 400°C (EU 92/69/EEC, A.15 (1992))
i) peratu mozaptonu Brak ponizej temperatury wrzenia: 103°C (EU 92/69/EEC, A.9
(dotyczy wytgcznie gazow i cieczy) (1992))
Temperatura rozktadu
(dotyczy wytgcznie substancji i mieszanin
i) | samoreaktywnych, nadtlenkow Nie dotyczy
organicznych i innych substancji i
mieszanin, ktére mogg sie rozktadac)
K) pH 5,0 (oryginalny)

5,7 (rozciehczenie 1%, CIPAC MT 75)
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SUMI

Lepkosc¢ kinematyczna
(dotyczy wytgcznie cieczy)

3,7 x 10 m2/s (40°C)

m)

Rozpuszczalnosc

Nierozpuszczalny w wodzie

Wspotczynnik podziatu n-

n) | oktanol/woda (wartos$c Nie dotyczy — mieszanina
wspotczynnika log)

0) | Preznos¢ pary 3,54 x 105 Pa (20°C, substancja czynna)
Gestosc¢ lub gestosé wzgledna 5

P) (dotyczy wytgcznie cieczy i ciat statych) 1,027g/1 (20°C, OECD 109)
Wzgledna gestosc¢ pary

q) (dotyczy wytgcznie gazow i cieczy) Brak danych

) Charakterystyka czgsteczek Nie dotyczy

(dotyczy wytgcznie ciat statych)

9.2. Inne informacje

a)

Napiecie powierzchniowe

31,9mN/m r-r 1g s.a./l (20°C)
31,8mN/m r-r 2,5g s.a./l (20°C) (OECD 115)

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢

Nie znana.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ podwyzszonej temperatury.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne $rodki utleniajgce, mocne kwasy i zasady.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania.
Produkty rozktadu termicznego — patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
LD50 (doustnie, szczur): >5000mg/kg
a) | Toksycznosc¢ ostra LD50 (skéra, szczur): >2000mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur): >4,41mg/l, 4h (maksymalne osiggalne
stezenie)
b) | Dziatanie zrgce/draznigce na skére | W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Powazne uszkodzenie : . T .
c) oczuldziatanie draznigce na oczy W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie uczulajgce na drogi . . e .
d) oddechowe lub skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie mutagenne na komorki
e) - .
rozrodcze Dla substanciji czynnej:
Test Ames: negatywny
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Test abberacji chromosomoéw: negatywny
Test cytogenetyczny (Mouse lymphoma): negatywny

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dla substancji czynnej:

Badanie na szczurach: wynik negatywny

Badanie na myszach: wynik negatywny

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
dg) | Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ | Dla substancji czynnej:

Badanie na szczurach: wynik negatywny

f) Dziatanie rakotworcze

Dziatanie toksyczne na narzady

h NN
) docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dla substancji czynnej:

Dziatanie toksyczne na narzady NOAEL (szczur): 4,4mg/kg/dzieh (samiec), 5,5mg/kg/dzien (samica)
docelowe — narazenie powtarzane (badania 2 letnie)

NOAEL (mysz): 62,8mg/kg/dzieh (samiec), 9,0mg/kg/dzien (samica)
(badania 1,5 letnie)

i) Zagrozenie spowodowane
] aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie produktu do wéd gruntowych, powierzchniowych i kanalizaciji.

Dla produktu:
Toksycznos¢ ostra dla ryb (Oncorhynchus mykiss) LC50: 9,84mg/l, 96h

Toksyczno$é ostra dla rozwielitki EC50: 9,48mg/l, 48h
Toksycznos¢ ostra dla glonéw ErC50: 1,628mg/l, 72h
Toksycznos¢ ostra dla glonéw NOEC: 0,395mg/I, 72h

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkladu
Brak danych dla mieszaniny.
Substancja aktywna: nie jest tatwo biodegradowalny

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.
Substancja aktywna: BCF: 528 r-r 10ug/I (10-28 dni)

12.4. Mobilnosé w glebie
Brak danych dla mieszaniny.
Substancja aktywna: log Ko/c: 1003 — 2100

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera skfadnikow spetniajgcych kryteria jako PBT lub vPVvB.

12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Mieszanina nie zawiera substancji zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Resztki cieczy uzytkowej rozcienczy¢ wodg i wypryskaé na opryskiwane powierzchnie. Wode uzytg do mycia
aparatury wypryska¢ na powierzchnie uprzednio opryskiwang stosujgc $rodki ochrony osobistej. Niewykorzystany
srodek przekazaé do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadéw niebezpiecznych.
Zabrania sie wykorzystywania opréznionych opakowan po srodku ochrony roslin do innych celdéw, w tym takze
traktowania ich jako surowce wtérne. Opréznione opakowania po $rodku zwréci¢ do sprzedawcy srodkéw ochrony
roslin bedacych srodkami niebezpiecznymi.

Kody odpaddow ustalaé w miejscu wytworzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 10).

Przepisy wspoélnotowe w sprawie odpadow:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddw oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pézn. zm.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1. Numer UN lub
numer 3082 3082 3082 3082
identyfikacyjny ID
. MATERIAL MATERIAL ENVIRONMENTALLY Environmentally
14.2. Prawidlowa ZAGRAZAJACY ZAGRAZAJACY HAZARDOUS hazardous substance
nazwa przewozowa | SRODOWISKU, SRODOWISKU, SUBSTANCE, LIQUID, liquid, n. o. s ’
UN CIEKLY I.N.Q. CIEKLY I.N.Q. N.' 0. S. (Cyflufenamid (Cyflu'fe.na.mi-d mixture)
(Cyflufenamid) (Cyflufenamid) mixture)
9 9 9 9
Nalepki: 9 Nalepki: 9 Nalepki: 9 Nalepki: 9

14.3. Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

14.4. Grupa I 1 1 I
pakowania
Tak Tak Tak Tak
14.5. Zagrozenia dla
srodowiska jﬁ; jE; jE;
Passenger Aircraft (PAX)
IATALTD QTY Pkg
) . Inst: Y964
Kod klasyfikacyjny: M6 IATA LTD QTY Max
llosci ograniczone LQ: - Qty per Pkg: 30 kg G
5L LQ: 5L .
-~ . . IATA Pkg Inst: 964
- llosci wytaczone: E1 Kod Klasyfikacyjny: M6 | EMS: F-A, S-F Max Capacity per inner
14.6. Szczegobline Nr rozpoznawczy o asynicacyjny: W9 | stowage and handling: paclly p
. . . . N llosci ograniczone LQ: receptacle: 5 L
srodki ostroznosci | zagrozenia: 90 Category A .
. A . 5L o Max Net Qty per Pkg:
dla uzytkownikéw Kategoria Segregation:

transportowa: 3

Kod ograniczen
przewozu przez tunele:
E

lloci wytgczone: E1

30L

Cargo Aircraft (CAO)
Cargo Air Packing Inst:
964

Cargo Air Max : 30 L
IATA Special Prov:
A97, A158, A197, A215

14.7. Transport
morski luzem
zgodnie z

Brak danych

Strona 8z 11




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Tonki 50 EW
Data aktualizacji 21.02.2024 SUMI

Wersja PL: 8.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2020/878 z 18.06.2020r.

instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z p6zn.
zm.

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatacznik Il do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. DZ.U. 2022r., poz.1816)
Ustawa z dnia 28 maja 2020r.0 zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektdérych innych ustaw (Dz. U. 2020r. poz. 1337)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022r., poz. 699, 1250).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. DZ.U. 2020r.,
poz. 1114, 2361, z 2021r., poz. 2151).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. 2020r., poz.
10).

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajgca niektore dyrektywy z pézn. zm.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. 2021r., poz. 756)

Umowa ADR 2021 - Oswiadczenie rzgdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2021r., poz. 874)
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U.
poz.1286 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 1488)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczeristwa chemicznego.

Zatgcznik XIV Rozp. REACH — Wykaz substancji podlegajgcych procedurze udzielania zezwoleh: nie dotyczy

Substancje SVHC - Lista kandydacka substancji stanowigcych bardzo duze zagrozenie, oczekujgcych na pozwolenie:
Nie dotyczy

Zatgcznik XVII Rozp. REACH — Ograniczenia dotyczgce produkciji , wprowadzania do obrotu i stosowania niektorych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobow: nie dotyczy

| SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:

H302 -
H304 -
H315 -
H317 —
H318 —

Dziata szkodliwie po potknieciu

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig
Dziata draznigco na skore

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenia oczu
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H319 — Dziata draznigco na oczy

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

EUHO066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Asp. Tox. 1 — Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1

Acute Tox. 4 — Toksycznos¢ ostra kat. 4

Skin Sens. 1 — dziatanie uczulajgce na skoére kat.1

Skin Irrit. 2 — dziatanie draznigce na skoére kat. 2

Eye Dam. 1 — powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Eye Irrit. 2 — dziatanie draznigce na oczy kat. 2

Aquatic Acute 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 2 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.2

Aquatic Chronic 3 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.3

BCF - wspétczynnik biokoncentraciji

LC50 - (ang. lethal concentration) — medialne stezenie Smiertelne, statycznie wyznaczona wielko$¢ stezenia
substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozycji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizméw narazonych na te substancje.

LD50 - (ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki
substancji, po podaniu ktorej mozna oczekiwac $mierci 50 % narazonych organizméw testowych.

EC50 — (ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktére
indukuje w medium srodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizméw doswiadczalnych w okre$lonych warunkach
NOAEL - (ang. no observed adverse effects level) — dawka umozliwiajgca wyznaczenie zaleznosci dawka—
odpowiedz, gdy nie wystepuje statystycznie lub biologicznie istotny wzrost czestosci lub nasilenia szkodliwych
skutkéw dziatania substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolnej

NOEC - (ang. no observed effects concentration) — najwicksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkow dziatania danej substancji u badanych organizméw w stosunku do prébki kontrolne;.
PBT - Trwaty wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulaciji i toksycznych

vPvB - bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID - Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi

IMDG - Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA - Rozporzadzenie w sprawie transportu towardéw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikaciji:

‘ Aquatic Chronic 1; H410 Na podstawie zawartosci sktadnikdw i oceny eksperckiej

Zmiany do wersji poprzedniej:

Sekcja: Opis:
Sekcja 1 Zmiana adresu producenta
Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikdw szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w sSrodowisku pracy czynnikbw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowacC i zapoznac
pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

MATERIAtY ZRODEOWE

Zatacznik do Rozporzgdzenia (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaC wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Poniewaz warunki
magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W
kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepisow ustawowych i ewentualnych praw osob trzecich. Karta nie stanowi
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oszacowania zagrozenn w migjscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywaé do innych celéw niz podane w sekcji 1
bez uprzedniej konsultacji z firmg Sumi Agro Poland Sp. z o.0.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla Sumi Agro Poland Sp. z o.0.
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